Exkurs: Gerne méchten wir dem interessierten Lesern nachfolgend kurz darstellen, was genau
ein Ki-Faktor ist. Der Ki-Faktor ist eine BerechnungsgréofRe bei periodisch regenerierenden
Abgassystemen.

Auszug aus: Neunundzwanzigste Verordnung zur Anderung der StraRenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung vom 27.01.2006. Vorliegend ist unter 5. Die Anforderungen an periodisch regenerierende

Partikelminderungssysteme geregelt.

Hier ist aufgefuhrt:

5.4 Die Ermittlung des Kj-Faktors bei periodisch regenerierenden Systemen erfolgt nach ECE-R 83 mit
Ki = Mg; / M.

Im Abklrzungsverzeichnis ist hierbei aufgefiihrt, dass:
Mpi:
Mg;: Uber mehrere Zyklen (NEFZ) gemessene gemittelte Emission ohne Regeneration (g/km)

gewichtete Gesamtemission (g/km) bei geregelten Partikelminderungssystemen

Laienhaft kann man ausdriicken, dass sich hier ein Faktor gebildet wird, der Regeneration des
Partikelfilters, - der mit einem héheren Schadstoffausstol3 einhergeht — in die Prifung integrieren

soll.

Von diesen sind wiederrum die emittierten und zulassigen Emissionen abhangig. Dies regelt der
Abschnitt 5.5:

D15 Die limitierten Schadstoffe (CO, HC, NO,) diirfen unter Beriicksichtigung des K;-Faktors bei allen Abgasmes-
sungen mit PMS (Ausnahme: wahrend der periodischen Regeneration) die Grenzwerte der jeweiligen Stufe
nicht Uberschreiten. Die mittlere Emission errechnet sich jeweils aus dem Produkt der Emissionen gemessen
im Zyklus ohne Regeneration mit dem K;-Faktor.

Mithin bedeutet dies, dass wenn man mit einem falschen Ki-Faktor rechnet und das Fahrzeug

darauf abstimmt, es zu erhdhten Emissionen kommt.



